
 

 

 

ESQUEMA DIPSWITCHS PLACA TRIFLEX 
 

 Las funciones de la central inversora TRIFLEX, se seleccionan para posterior 

programación a través de los botones + o – de la central. Esos botones aumentan 

o disminuyen los parámetros para la función seleccionada. 

 Para seleccionar una función se utiliza el dipswitch (llave azul) de la central que 

se ubica al lado del disipador de calor de la misma. Esa llave, en su lado 

derecho, mirándola con el trafo hacia arriba, tiene una numeración de 1 a 4 

conforme ilustración abajo. 

 

                            
 

Para seleccionar las funciones FCA, FCF Y SA, LA LLAVE DE NÚMERO 1 DEBE 

ESTAR A LA IZQUIERDA. 

Para seleccionar las funciones VEL, VFC Y LUZ, LA LLAVE DE NÚMERO 1 DEBE 

ESTAR A LA DERECHA. 

Las llaves 2,3 y 4 seleccionan las funciones conforme el cuadro arriba. 

 

Ejemplo 

 

Quiero seleccionar la programación para la función FCF: 

LLAVE 1 A LA IZQUIERDA Y LLAVE 3 A LA IZQUIERDA 

 

Quiero seleccionar la programación para la función VFC: 

LLAVE 1 A LA DERECHA Y LLAVE 3 A LA IZQUIERDA. 

 

 

Quiero seleccionar la programación para la función LUZ: 

LLAVE 1 A LA DERECHA Y LLAVE 2 A LA IZQUIERDA. 

  

 

RESUMEN: 

   

LA LLAVE 4 SIRVE PARA ELIGIR LAS FUNCIONES DE LA IZQUIERDA O DE 

LA DERECHA. 

 



LAS OTRAS LLAVES DETERMINAN DE QUE LINEA  DE FUNCIONES 

ESTAMOS SELECCIONANDO. 

 

O SEA 

 

 
 

PARA FUNCIONES FCA, FCF, SA, LLAVE 1 A LA IZQUIERDA, POSICION ON. 

 

PARA FUNCIONES VEL, VFC, LUZ LLAVE 1 A LA DERECHA, POSICION 1 

 

SI QUIERO PROGRAMAR SA, O LUZ, LLAVE 2 A LA IZQUIERDA, POSICION 

ON 

 

SI QUIERO PROGRAMAR FCF O VFC, LLAVE 3 A LA IZQUIERDA  POSICION 

ON 

 

SI QUIERO PROGRAMAR FCA O VEL, LLAVE 4 A LA IZQUIERDA POSICION 

ON 

 

Entonces si quiero por ejemplo programar velocidad del equipo, la función a programar 

es el  VEL. Para seleccionar esa función, debo dejar llave 1 en la posición 1 (Para VEL, 

VFC, y LUZ) y  la llave 4 a la IZQUIERDA en la posición ON: (para FCA o VEL). 

 

 

 
 

Una vez  seleccionada la función a programar, utiliza el botón mas o menos, apretando 

1, 2, 3 o mas veces conforme la necesidad en aumentar o disminuir el parámetro y 

después vuelvo  

 

 



 

 


