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Guía rápida para programación de las nuevas centrales de comando 

NEW FACILITY 

*PROGRAMACION DE LOS CONTROLES: CERRAR JUMPER PROG PULSAR BOTON DEL TRANSMISOR Y LUEGO GRV. 

SOLTAR TRANSMISOR, SOLTAR GRV 

*PROGRAMACION ANALOGICA (con final de carrera) O DIGITAL (con encoder): (JUMPER FC CERRADO + GRV = 

ANALOGICA / JUMPER ABIERTO + GRV = DIGITAL) 

*PROGRAMACION DEL  RECORRIDO: CERRAR JUMPER PROG, PULSAR LOS 2 BOTONES DEL TX) ESPERAR 5 SEG Y EL 

MOTOR COMIENZA A FUNCIONAR BUSCANDO LOS TOPES. ( en el primer movimiento el portón cierra, en caso que 

el portón abra hay que cortar la corriente e invertir los cables rojo y negro del motor) 

PROGRAMACION DE MODO AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO: BOTON DERECHO AUTOMATICO, DEBE QUEDAR 

RETENIDO EL TIEMPO EN QUE NECESITA QUE CIERRE AUTOMATICO. BOTON IZQUIERDO SEMIAUTOMATICO 

PROGRAMACION DE FUERZA: EL MOTOR ENTRA EN CICLO DE APERTURA Y CIERRE, BOTON DERECHO INCREMENTA 

/ IZQUIERDO DESMINUYE FUERZA. 

PROGRAMACION DEL FRENO: (APERTURA Y CIERRE) (JUMPER PROG CERRADO / 9 VECES LOS DOS BOTONES 

SIMULTANEOS. ESPERAR 5 SEG. INCREMENTA CON BOTON DERECHO Y DESMINUYE CON BOTON IZQUIERDO DEL 

TRANSMISOR. PRESIONANDO GRV PASAMOS A  INCREMENTAR O DESMINUIR EL FRENO EN EL CIERRE. BOTON 

DERECHO INCREMENTA, BOTON IZQUIERDO DISMINUYE.  

PROGRAMACION DE POSICION DEL FIN DE CURSO: (JUMPER PROG CERRADO /6 VECES LOS DOS BOTONES 

SIMULTANEOS ESPERAR 5 SEG. ENTRA EN POSICION. INCREMENTA CON BOTON DERECHO Y DESMINUYE CON 

BOTON IZQUIERDO DEL TRANSMISOR. PRESIONANDO GRV PASAMOS A  INCREMENTAR O DESMINUIR LA POSICION 

EN EL CIERRE. BOTON DERECHO INCREMENTA, BOTON IZQUIERDO DISMINUYE.  

TOP FACILITY 

(SE PROGRAMA A TRAVEZ DE LOS SWITCHS AZULES)       

8 ON – PROGRAMACION DE CONTROLES REMOTOS: 

PULSAR BOTON DEL TRANSMISOR Y LUEGO GRV. SOLTAR TRANSMISOR, SOLTAR GRV 

3 ON – SELECCION DE DIGITAL O ANALOGICO (FINALES DE CARRERA) BOTON + = DIGITAL / BOTON - = ANALOGICO 

4 ON – TIPO DE MOTOR EN EL QUE VA A FUNCIONAR LA CENTRAL: 1 PULSO CORREDIZO / 2 PULSOS LEVADIZO / 3 

PULSOS BATIENTE (BOTON + DE LA CENTRAL DE COMANDO) 

6 ON – PROGRAMACION DEL RECORRIDO: PRESIONAR BOTON (+), DESPUES DE 1 SEG EL MOTOR ARRANCA 

BUSCANDO LOS FC O LOS TOPES. CUANDO EL MOTOR SE DETIENE DEFINITIVAMENTE PASAR EL SWITCH A LA 

POSICION OFF 

5 ON – AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO:  

BOTON (+) RETENIDO POR EL TIEMPO QUE SE NECESITA QUE SEA AUTOMATICO Y BOTON (–) SEMIAUTOMATICO. 

PARA CONFIRMAR, PASAR EL SWITCH A OFF. 

7 ON – PROGRAMACION DE FUERZA: 

BOTON (+) AUMENTA, BOTON (–) DISMINUYE LA FUERZA. PARA CONFIRMAR, PASAR EL SWITCH A OFF 

5 Y 4 ON – PROGRAMACION DEL FRENO. 

PRESIONAR BOTON (+) PARA AUMENTAR EL FRENO, PRESIONAR EL BOTON (–) PARA DISMINUIRLO. PARA 

CONFIRMAR, PASAR AMBOS SWITCHS A OFF. 

6 Y 4 ON – PROGRAMACION  POSICION DEL FIN DE CURSO DEL CIERRE 

BOTON (+) AUMENTA, BOTON (–) DISMINUYE (DISTANCIA DESDE LA HOJA AL CORRESPONDIENTE TOPE MECANICO) 

6 Y 3 ON – PROGRAMACION POSICION  DEL FIN DE CURSO DE APERTURA: 

BOTON (+) AUMENTA, BOTON (–) DISMINUYE (DISTANCIA DESDE LA HOJA AL CORRESPONDIENTE TOPE MECANICO) 


